
产品特点：

 主板设计：采用 SoC 片上系统，主频速度快，最高 60MHz，大大提高系统处理能力，

单一 SoC 实现全部控制，减少板上布线，提高集成度和稳定可靠性

 打印速度：更快的打印速度，比 PR9 的打印速度提升了 15%

 介质厚度：可处理高达 3.5mm 厚的存折、证件

 色带：标配 1000 万字符黑色色带

 通信接口：标配三接口，即串口 RS232、并口 IEEE1284 和 USB 2.0 口，适应客户的

各种应用环境

规格参数：

打印方式 点阵击打式，双向预测逻辑选距，根据打印介质厚度自动优化调整击打力度

打印头
针数 24 针，针径 0.2mm，菱形排列

寿命 >5.5 亿点/针

字体
英文 HSD，Draft，Roman，Sans，Serif，OCR-A，OCR-B

中文 宋体，黑体

字符集
汉字 GB18030 或其它用户定义字符集

ASCII 字符集 54 组，可按用户要求开发定制化字符集

打印字距
汉字 5CPI，6CPI，6.9CPI，7.5CPI，8.3CPI，8.5CPI，9CPI，10CPI

ASCII 字符 10CPI，12CPI，13.8CPI，14CPI，15CPI，16.6CPI，17.1CPI，18CPI，20CPI
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